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KATTOPOLLARI
GREEN ONE MODULAR

= > GREEN.international

ABSTURZSICHERUNGS GMBH

Green One Modular -kattopollari on vesikatolle kiintedksi asennettava
kiinnityspiste turvakoysille ja muille apuvalineille, joita tarvitaan katon huolto-,
korjaus- ja pelastustdissa. Soveltuu asennettavaksi kattorakenteeseen, jossa
kantavana alustana on vaneri- tai OSB-levy (min. paksuus 18 mm) tai
raakaponttilauta (min. paksuus 22 mm). Toimii yksittaisena kiinnityspisteena
sellaisenaan tai osana katon turvavaijerijarjestelmaa.

Tangon halkaisija: 16 mm
Tangon pituus: 300 - 700 mm
Pohjalevyn halkaisija: 330 mm

. Tarjoaa turvallisen kiinnityspisteen 4:lle samanaikaiselle kayttajalle.

. Kulutusta kestava kattopollari on valmistettu ruostumattomasta teraksesta.

« Koostuu @ 16 mm tangosta, jonka korkeus on 300-700 mm. Tanko kiinnitetaan
rakenteeseen pohjalevylla ja asennusohjeiden mukaisilla kiinnikkeilla.

« CE-merkitty ja testattu putoamissuojausstandardien EN 795:2012-A ja CEN/TS
16415:2013 mukaisesti.

. Valmistaja: GREEN International Absturzsicherungs GmbH, TUV-sertifioitu ISO
14001:2015 ja ISO 9001:2015 mukaisesti. www.green-international.at
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