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LIUKUVAUNU
GREENRUNNER 01

REEN.international

ABSTURZSICHERUNGS GMBH

Greenrunner 01 -liukuvaunu on osa laajempaa turvaijerijarjestelmaa, joka
on suunniteltu tarjoamaan kattavaa suojaa ja joustavuutta katolla
tydskenteleville henkildille. Se on erityisesti suunniteltu kaytettavaksi
vaativimmissa turvavaijerijarjestelmissa, joissa tarvitaan maksimaalista
likkumisvapautta. Liukuvaunu toimii siirrettavana kiinnityspisteena yhdelle
henkildlle. Se kiinnitetaan turvavaljaiden liitoskdyteen, mikd mahdollistaa
kayttajan likkumisen katolla vaijerijarjestelman varassa.

. Valmistettu ruostumattomasta teraksesta, mika takaa kestavyyden ja
pitkaikaisyyden.

« Suunniteltu tayttdmaan tiukat turvallisuusstandardit, ja se on hyvaksytty
kaytettavaksi vain henkildnsuojainten kanssa, kuten EN 361-standardin mukaisten
turvavaljaiden ja EN 363-standardin mukaisten putoamissuojausjarjestelmien
kanssa.

. Soveltuu yhden henkildn turvalaitteeksi, ei kuormien kiinnittdmiseen.

. CE-merkitty ja testattu putoamissuojausstandardin EN 795:2012 B ja C mukaisesti.

. Valmistaja: GREEN International Absturzsicherungs GmbH, TUV-sertifioitu ISO
14001:2015 ja ISO 9001:2015 mukaisesti. Kattava tuotedokumentaatio
asennusohjeineen: www.green-international.at

teollisuuskatot

© Suomen Teollisuuskatot Oy. Kaikki oikeudet pidatetaan. Versio 11/2024. Tassa dokumentissa annetut tiedot on tarkistettu huolellisesti. Suomen Teollisuuskatot

Oy ei kuitenkaan vastaa virheisté tai laiminlydnneista tai tietojen virheellisesta kaytosta aiheutuneista valittdmista tai valillisista vahingoista.


https://www.green-international.at/en/produkte-en/

KAYTTOOHJE

=
-
[}
vt
©
A
0
=)
>
e
=
Q
-t
5,
<
o
-1
[=d
(=]
0
[22]
o
e
B
=]
=
o
Qo
S
©
(72}
>
(©)
pre)
o
et
©
=
0
=]
=)
2
©
(3
=
c
Q
€
o
=]
0

LIUKUVAUNU
GREENRUNNER 01

Soveltuu kiinnityspisteeksi turvavaijerijarjestelmaan, jonka vaijerin halkaisija on 8 mm.

Jokaisella kayttajalla on oltava erillinen liukuvaunu.

Kayttajat eivat saa koskaan kiinnittya pelkastaan yksinkertaisella pikalukolla
turvavaijeriin.

Vain valmistajan hyvaksymia liukuvaunuja saa kayttaa, silla vain tadssa tapauksessa
koko jarjestelman optimaalinen ja turvallinen kayttd on taattu.

Kayttajat eivat saa koskaan kiinnittya pelkastaan yksinkertaisella karabiinihaalla
vaijerijarjestelman turvakoyteen.

Soveltuu kaytettavaksi vain seuraavien turvavarusteiden kanssa:
nykayksenvaimennin standardin EN 355 mukaisesti, litoskoysi standardin EN 354
mukaisesti, valjaat ja vyot standardien EN 358, EN 361, EN 362, EN 363 mukaisesti.

Ota tarvittaessa yhteyttd Suomen Teollisuuskattojen asentajaan
kayttoon ja huoltoon liittyvissa kysymyksissa:
huolto@teollisuuskatot.fi
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