
Turvavaijerijärjestelmä mahdollistaa turvallisen ja helpon liikkumisen
teräspoimulevyrakenteisella vesikatolla. Järjestelmä koostuu vaijerista, pollareista
ja vaijerin kannakkeista. Käyttäjä kiinnittyy järjestelmän liukuvaunuun
turvavaljaiden liitosköydellä. Järjestelmä takaa turvallisuuden koko pituudeltaan
ilman, että vaijerista tarvitsee irrottautua välikannakkeiden kohdalla.
Turvavaijerijärjestelmän asennuksen suorittaa aina pätevöitynyt asentajamme.

Helppokäyttöinen, ergonominen ja turvallinen turvavaijerijärjestelmä, jolla
saavutetaan katolle kattava putoamissuojaus.
Läpikuljettavat väli- ja kulmakannakkeet tarjoavat maksimaalisen
liikkumisvapauden jopa 4:lle samanaikaiselle käyttäjälle.
Koostuu ø 8 mm ruostumattomasta teräsvaijerista, joka on kiinnitetty vähintään
kahteen päätykannakkeeseen ja yhteen tai useampaan välikannakkeeseen.
Kulutusta kestävä järjestelmä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja
anodisoiduista alumiinikomponenteista.
Turvavaijerijärjestelmän jänneväli 3-15 metriä ja vaijerilinjan maksimipituus 250
metriä. Järjestelmä on kehitetty vaakasuoraan käyttöön.
CE-merkitty ja testattu putoamissuojausstandardien EN 795:2012 ja CEN/TS
16415:2013 mukaisesti.
Valmistaja: GREEN International Absturzsicherungs GmbH, TÜV-sertifioitu ISO
14001:2015 ja ISO 9001:2015 mukaisesti. Kattava tuotedokumentaatio
asennusohjeineen: www.green-international.at
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https://www.green-international.at/en/produkte-en/


Järjestelmän tarkastus on suoritettava huolellisesti ennen ja jälkeen jokaisen
käyttökerran.

Tarkastus ennen käyttöä:
Koko järjestelmä on tarkastettava ennen käyttöä silmämääräisesti ilmeisten vikojen,
kuten löysien ruuviliitosten, muodonmuutosten, kulumisen, korroosion ja viallisten
katon tiivistysten varalta.
Jos järjestelmän turvallisuudesta on epäilyksiä, se on tarkastettava asiantuntijan
toimesta.
Hätäpelastussuunnitelma, jossa otetaan huomioon kaikki mahdolliset hätätilanteet
työssä, on oltava olemassa.
Ennen työn aloittamista on varmistettava, että työpisteestä ei voi pudota esineitä.
Työpisteen alapuolinen alue on pidettävä vapaana. 
Alusrakenne (esim. peltikatto) on tarkastettava ennen käyttöä ilmeisten vikojen varalta.
Myrskytuulen aikana käyttö ei ole sallittua.

Yhteensopivat varusteet:
Kiinnitys turvavaijerijärjestelmään suoritetaan kiinnittämällä liukuvaunu (hyväksytty
yhdelle henkilölle, koko järjestelmä läpikuljettava) tai karabiinilla (EN 362) (järjestelmä
ei ole läpikuljettava).
Järjestelmää on käytettävä yhdistämällä henkilökohtainen putoamissuojauslaite
(PSAgA) EN 361 (turvavaljaat) ja EN 363 (putoamissuojausjärjestelmä,
nykäyksenvaimennin EN 355 köyden kanssa EN 354) mukaisesti.

Testi ennen käyttöä:
Ennen käyttöä on tarkistettava putoamisilmaisimen puristin ja jousen esijännitys
päätyliitoksissa. Vaijerijärjestelmän esijännityksen tulisi olla 30-100 kg. 
Jos päätyliitosten asteikolla ei voida lukea vaijerin esijännitystä, vaijerijärjestelmä on
tarkistettava asiantuntijan toimesta ennen jatkokäyttöä. 
HUOM! Jos järjestelmän komponenteissa tai vaijerissa havaitaan korroosion tai
muodonmuutoksen merkkejä, vaijerijärjestelmää ei saa enää käyttää.
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Käyttöohjeet:
Turvavaijerijärjestelmällä, jonka vaijerin halkaisija on 8 mm, saa suojata enintään neljä
(4) henkilöä putoamiselta.
Jokaisella käyttäjällä on oltava erillinen liukuvaunu.
Käyttäjät eivät saa koskaan kiinnittyä pelkästään yksinkertaisella pikalukolla
turvavaijeriin.
Vain valmistajan hyväksymiä liukuvaunuja saa käyttää, sillä vain tässä tapauksessa koko
järjestelmän optimaalinen ja turvallinen käyttö on taattu.
Käyttäjät eivät saa koskaan kiinnittyä pelkästään yksinkertaisella karabiinihaalla
turvaköyteen. 
Järjestelmää saa käyttää vain seuraavien turvavarusteiden kanssa: nykäyksenvaimennin
standardin EN 355 mukaisesti, liitosköysi standardin EN 354 mukaisesti, valjaat ja vyöt
standardien EN 358, EN 361, EN 362, EN 363 mukaisesti.
Asennus- tai tarkastuspöytäkirjan on oltava käyttäjän nähtävillä.

Huolto: 
Turvallisuussyistä järjestelmän korjauksia saa tehdä vain valmistaja tai valmistajan
valtuuttama henkilö. 
Mekaanisesti vaurioituneet komponentit (esim. putoamisen jälkeen) on aina vaihdettava. 
Korjauksissa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia tai valmistajan hyväksymiä
vaihtokomponentteja. 
Järjestelmän määräaikaistarkastukset on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaisesti ja
ottaen huomioon lakisääteiset vaatimukset, käyttöolosuhteet ja toimintaympäristö,
kuitenkin vähintään kerran 12 kuukaudessa asiantuntijan toimesta.
Järjestelmän maksimi käyttöikä satunnaisessa ja asianmukaisessa käytössä ilman
näkyvää kulumista ja optimaalisissa olosuhteissa on 15 vuotta ensimmäisestä
käyttökerrasta. Käyttöikä riippuu merkittävästi käyttötavasta ja -tiheydestä.
On tärkeää tarkistaa alusrakenteen kantavuus, jotta se kestää nykäyksenvaimentimen ja
mahdolliset törmäyksen aikana syntyvät rasitukset.

Huom! Jos käyttöaikojen väli on yli vuosi, asiantuntijan tarkastus on suoritettava viimeistään
ennen järjestelmän käyttöä. Tarkastukset ovat välttämättömiä, koska käyttäjien turvallisuus
riippuu laitteiston kunnosta ja kestävyydestä.
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Ota tarvittaessa yhteyttä Suomen Teollisuuskattojen asentajaan katon
turvavaijerijärjestelmän turvallisesta käytöstä ja huollosta: 

huolto@teollisuuskatot.fi.

mailto:huolto@teollisuuskatot.fi

